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Giinter Pfeifer ist Professor fiir Entwerfen
und Wohnungsbau an der Technischen
Universitdt Darmstadt. Der Architekt filhrt
mit Christoph Kuhn ein Architekturbiiro in
Freiburg. Sein Credo: ,Ich lehne Technik
nicht ab, aber wenn ich sie nicht brauche,
dann verzichte ich gern darauf.”
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Immer neue Energiesparauflagen fiihren zu immer
mehr Haustechnik und hochgeddmmten Fassaden.
Weil darunter aber oft die Architekturqualitat
leidet, kampft der Darmstadter Professor Giinter
Pfeifer fiir ein Umdenken. Wir sprachen mit ihm
tber Hauser, die Sonnenenergie neuartig nutzen

HAUSER: Herr Pfeifer, bei einem Vortrag sagten Sie, die dicke
Warmeddmmung sei die dimmste Erfindung, die uns passieren
konnte — war das eine hiibsche Provokation, die Aufmerksam-
keit schafft, oder Ihr Ernst?

Giinter Pfeifer: Das war mein Ernst! Die aktuellen Regeln der
Architektur verordnen uns beim Hausbau etwas, was gegen
alle Hiillformen ist, die in der Natur vorkommen. Die Haut
ist proportional zum Kérper gesehen diinn und in gewissem
Mafe durchlissig, die Atmosphire ist es auch. Von Altbauten
kennen wir dasselbe Prinzip. Und nun ist jemand auf die Idee
gekommen, das bei unseren Hiusern zu indern und sie ab-
zudichten — ein Systemfehler par excellence!

Das Gesetz, das winddichte Hiuser vorschreibt, empfinden Sie als
Verstofs gegen Naturgesetze?

Ja. Es ist doch eigentiimlich, dass Haut und Kleidung durchlis-
sig sind und wir bei unserer dritten Haut plotzlich das System
indern. Statt die solare Energie, die auf das Haus trifft, ab-
zuwehren, sollten wir die Fassade lieber aktivieren und sie fiir
uns nutzen.

Aber ist das nicht das Prinzip der aktuellen Architektur, die auf
groke Fensterflichen nach Siiden und Westen setzt, um die
Sonnenstrahlung als Energieeintrag zu nutzen?

So wie es derzeit gemacht wird, ist dieser Eintrag nicht kontrol-
lierbar. Im Sommer haben Sie zu viel Wirme, im Winter zu
wenig. Bei dem System, das ich umsetze, wird der Wirmeein-
trag kontrollier- und berechenbar — das steht in direkeer Kor-
relation zur Durchlissigkeit der Haushiille, wie wir sie bauen.

Sie nennen lhre Art zu bauen kybernetische Architektur. Was ist
die zentrale Botschaft?

Dass alle Teile des Hauses sich wie in der Natur ergiinzen und
voneinander profitieren. Konkret: Wir schaffen einen Luftkol-
lektor, der um Dach und Fassade herumgeht und mittels einer
lichtdurchlissigen Scheibe solare Wirme einsammelt. Die
kann ich dann iiber eine kalkulierte Speichermasse in die Riu-
me fiithren. Das gelingt iiberwiegend mit einer natiirlichen
Thermik, die keine Unterstiitzung durch Technik braucht.

Nach dem Prinzip der Hypokausten, das schon im antiken Rom
verwendet wurde?

Ja. Wir haben es aber so weiterentwickelt, dass man es in einem
Planungsprozess prizise simulieren kann, exake auf den Ort
und den méglichen Solareintrag bezogen. Wir kénnen die
Prozesswirme, die im Haus entsteht,
nutzen, wir kdnnen geothermische
Energien nutzen — ganz ohne Erdboh-
rungen! Das sind alles natiirliche Ele-
mente, die man sehr fein abgestimmt
in das natiirliche System des Hauses

Sonnenenergie sammelt Pfeifers Doppel-

haus in Millheim durch die transluzente
Fassade, hinter der ein Luftkollektor liegt.

einplanen kann. Und jetzt kommt die Pointe: Das Haus, das
wir auf diese Weise gebaut haben, hat einen Heizwirmebedarf
von 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr!

Das ist immerhin das Doppelte eines Passivhauses.

Stimmt, aber Sie iibersehen einen wichtigen Faktor: Passivhiuser
haben in der Regel einen viel hoheren Verbrauch an Primir-
energie (Energie, die etwa fiir die Stromproduktion eingesetzt
werden muss, die Red.), weil sie Liiftung, Wirmeriickgewin-
nung oder gar eine Stromzusatzheizung betreiben miissen.
Meine Hiuser brauchen das nicht. Daher haben sie eine um
80 Prozent niedrigere Primirenergieckennzahl als Passivhiuser.

Sind Sie ein Maschinenstiirmer?

Uberhaupt nicht. Ich lehne Technik nicht ab, aber wenn ich sie
nicht brauche, dann verzichte ich gern darauf. Ich bin freilich
gegen eine Technik, die Architektur ersetzen soll. Es wurden
Hiuser gebaut mit so groflen Fenstern, dass sie kiinstlich ge-
kiihlt werden miissen. Die miissen jetzt alle renoviert werden,
weil der Energieverbrauch viel zu hoch ist. Verstehen Sie mich
nicht falsch: Auch ich profitiere ja von technischen Erfindun-
gen. Wenn ich etwa einen groflen Luftkollektor baue, um die
warme Luft im Dach zu sammeln, dann ist ein hocheffizienter
Luft-Wasser-Wirmetauscher am Wirmespeicher schr hilf-
reich. Ich finde es aber problematisch, wenn die zukiinftige
Architektur nur noch auf die Optimierung der Photovoltaik-
Fassade setzt, und wie das Haus hintendran aussieht, ist vllig
egal. Das ist das Ende der Architekeur als identititsstiftender
Ausdruck des Ortes, der Region, der Klimazone.

Ihre Alternative?

Architekeuren, die auf spezifische Klimabedingungen eingehen.
Sie prisentieren sich in Schweden, in Deutschland und Italien
jeweils anders — wie ihre klassischen Vorginger —, iibrigens
auch in Hamburg anders als in Freiburg. Gemeinsam ist ihnen
ein Energiesystem, das die natiirliche Quelle der solaren Ener-
gie optimal nutzt. Und das muss mit architektonischen Mit-
teln umgesetzt werden, nicht mit technischen!

Braucht diese Architektur mehr Platz?

Ja, weil eine klimaaktive Fassade méglichst grof$ sein muss, so
wie bei einem Baum, der seine Oberfliche mithilfe der Blitter
tausendfach vergroflert. Es geht uns nicht um die Optimie-
rung der Hiillfliche im Verhiltnis zum Bruttorauminhalt,
sondern genau ums Gegenteil. Und ich brauche auch soge-
nannte Energieriume, um dort Wirme zu speichern.

Ein nach kybernetischen Prinzipien gebautes Haus ist also teurer?

Ausdriicklich nicht! Der gréflere umbaute Raum darf niche
mehr kosten als die Technik, die fiir ein kleineres Haus mit
denselben Energickennzahlen nétig wird. Ein Passivhaus kos-
tet pro Quadratmeter Wohnfliche zwischen 1900 und 2000
Euro, meine Hiuser kosten zwischen 1300 und 1500 Euro. Fiir
die Differenz kann ich mehr Raum bauen — und diesen zusitz-
lichen Platz dann auch genieflen.

Kénnen Altbauten von lhrer Lehre profitieren?

Aber ja! Altbauten sind ja oft viel intel-

ligenter konstruiert als Neubauten, mit

viel Speichermasse, groflen Kellern und
groflen Dichern und dem daraus resul-
tierenden Potenzial fiir Luftkollektoren.

Wenn man diese Bauteile fiir das Ener-

giesystem klug aktiviert und umgestal-

tet, kdnnen wunderbar moderne und
energieefhziente Hiuser entstehen.

IHAUSER 2/10 AKTUELL



