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PATCHWORKHAUS IN MULLHEIM

Die Dach- und Wandflachen auf der West- und Ostseite sind mit Polycarbonatplatten verkleidet. Sie erfiillen die Funktion eines Luftkollektors

Klimagerechte Architektur

Das Patchworkhaus ist ein Gebaudetyp, der einen anderen Weg ener-
getisch wirksamer Gebaude zeigt. Nicht nur das gedammte, gedichte-
te und automatisch bellftete Gebaude ist die Zukunft einer klimage-
rechten Architektur. Man kann auch mit weniger Technik auskommen.

» Flickwerk ist die eigentliche Uberset-
zung fur Patchwork. Das Patchworkhaus
in Millheim hat seinen Namen aber tiber
die Zusammensetzung der Bewohner
erhalten, und zwar deshalb, weil diese
nicht dem Bild einer klassischen Lebens-
gemeinschaft entspricht. Flickwerk jedoch
fiir das Hauskonzept in Erwagung zu zie-
hen, wire eine vollige Fehldiagnose: Das
Gegenteil ist der Fall. Dies hat mehrere
Grunde und beginnt damit, dass die
Raumdisposition des Hauses einer vollig
anderen Strategie folgt, als der eines nor-
malen Doppelhauses. Das Doppelhaus, die
landlaufig verbreitete Schimare mit dem
Aussehen eines Einfamilienhauses, ist in
Wirklichkeit ein Reihenhaus, das so tut, als
wire es formal ein Einfamilienhaus. Doch
die Bewohner miissen sich einigen: Wer
nimmt die Morgenseite und wer erhalt
die weitaus lebensfrohere Abendseite?
Die gemeinsame Sudseite ist dabei, je
nach Nachbar, immer Ausdruck individu-
eller Inbesitznahme des Aufienraumes

und wird meist mit Bastmatten und
wucherndem Grin in Eigeninitiative
demonstriert. Dieses Haus basiert jedoch
auf der Idee einer interaktiven Hausge-
meinschaft mit mehreren Optionen: das
Individuelle und das Gemeinsame unter
einem Dach und dazu die wechselnden
Mbglichkeiten, sich die Wohnungsgrofien
ahnlich eines Menlis mit zwei oder vier
oder noch mehr Zimmern frei zu wahlen.

Funktionelle Gebaudehiille

Die den Parteien zugedachten Rdume
sind wechselweise angeordnet. Die Ost-
seitenwohnung hat ihre Individualzim-
mer im Obergeschoss auf der Sldseite
und im Dachgeschoss auf der Nordseite
und die Westseitenwohnung umgekehrt.
Beide Parteien verfiigen iber eine
gemeinsame Mitte. Der gemeinsame Auf-
enthaltsraum ist nach Stiden ausgerichtet,
der grole Raum im Obergeschoss dartiber,
von West nach Ost grofiziigig und vollfla-
chig belichtet, reicht bis zum Dachfirst

0

Auch von auf3en wirkt die kiinstliche Beleuch-
tung einladend

und ist als innen liegender terrassenahnli-
cher Freiraum“ im Innenraum gedacht.
Dieses komplex organisierte Raumgefuge
wird von zwei gegenldufigen geraden
Treppen erschlossen. Wahrend das pirane-
sische Raumgefiige eine Vielzahl unter-
schiedlicher Kombinationen von Raumzu-
weisungen zulasst, wird der Raum selbst
Uber die Verknupfung vom Erdgeschoss
bis in den Dachspitz zu einem Energie-
raum in mehrfacher Hinsicht. Ein psy-
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chischer Raum interaktiver Energien und
ein physischer Raum zum energetischen
Gebaudemanagement.

Wichtigstes Teilelement ist die Gebaude-
hiille, die zum wesentlichen Teil des Ener-
giekonzepts wird. Die Dach- und Wandfla-
chen auf der West- und Ostseite sind mit
Polycarbonatplatten verkleidet. Diese Poly-
carbonatplatten erfillen die Funktion
eines Luftkollektors: Mit 16 Zentimeter hin-
terliftetem Abstand sind diese auf einer 15
Zentimeter starken massiven Holzwand in
Brettstapelbauweise angebracht. Die Vier-
kammer-Polycarbonatplatte hat tibrigens
einen U-Wert von 1,2 W/m?2K. Die dahinter
angeordneten Holzwénde wirken als Spei-
cherwiande, ebenso die flankierenden
Betonwinde des Energiegartens im Haus-
inneren. Die Giebelwdnde bestehen aus
einschaligen Porenbetonwianden. Damit
bilden die Dachflichen und Seitenwinde
des Energiegartens mit den transparenten
Polycarbonatplatten einen komplexen
Luftkollektor. In diesem bildet sich eine
kontrollier- und kalkulierbare Luftschicht,
die zusammen mit den Speichermassen
der Holzwande die Grundversorgung des
Hauses mit passiver, solarer Energie
sichert. Die Funktionsweise ist denkbar
einfach. Die im Luftkollektor gesammelte
erwarmte Luft sammelt sich im Dachspitz
unterhalb des Firstes. In den Ubergangszei-
ten wird die warme Luft mittels eines klei-
nen Liftungsgerdtes tiber den zweiten Zug
des Kamins nach unten gedriickt und kann
sich so im Energiegarten verteilen. Da alle
Raume dort angelagert sind, funktioniert
dies liber die Speicherwénde oder liber die
Turen. Die Holzmassen der Dachkonstruk-
tion sowie der Ost- und Westwénde funk-
tionieren ebenfalls als Speicherwinde, die
die Warme flachig und direkt ins Innere
leiten.

Sorgfiltige Feinjustierung

Im Sommerfall wird die grofie Warme-
menge uber die insgesamt 6 Dachflachen-
fenster im First abgefiihrt. Da diese direkt
hintereinander geschaltet sind, funktio-
niert das dhnlich einer Venturi-Diise. Der
erzielte Unterdruck offnet zudem die Lif-
tungsfolien am Sockel der Luftkollektoren.

In den Wintermonaten wird die zusatz-
lich noch benétigte Warme fiir Heizung
und Warmwasser vom Biomasse-Fernwiér-
menetz der Gemeinde bezogen. Geheizt
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wird mit direkt in die Betondecken inte-
grierter Bauteilaktivierung. Zwar hat die
Gemeinde die Hausbesitzer auf eine Ver-
tragslaufzeit von zehn Jahren zur Abnah-
me der Fernwarme verpflichtet; das
Gebiude ist aber so angelegt, dass ein ein-
facher in der Halle plazierter Ofen mit
Anschluss an Bauteilaktivierung und
Brauchwassererwdrmung die benotigte
Restwarme liefern kann.

Das Gebaude wurde tber ein integrales
Entwurfsprinzip, das wir als ,kyberneti-
sches Prinzip“ bezeichnen, entwickelt. Die
begleitenden Fachingenieure haben vor
allem mit energetischen Simulationen
sowohl den Solareintrag, die Speicherka-
pazitdt und die notwendige Thermik
simulieren kénnen. Der Entwurf entwi-
ckelt sich Step by Step und verlangt eine
sorgfaltige Feinjustierung hinsichtlich
Konstruktion, Materialitat und vor allem
thermischer Raumfigung.

Das Gebaude ist demnéchst funf Jahre in
Betrieb. Die simulierten Werte sind im
ersten Jahr nach Bezug des Hauses gera-
de mal um o,11 Prozent abgewichen. In
den nachfolgenden Jahren sind die Werte
je nach Wetter und Nutzungsintensitat
sowohl um 15 Prozent unterschritten als
auch bis zu 30 Prozent tiberschritten wor-
den. Vergleicht man das mit den Werten
der ENEV auf der Grundlage des Ver-
gleichs Bruttorauminhalt/Wohnflache, so
kommt man zu einem Heizenergiever-
brauch von zirka 30 kWh/me2a. Im Ver-
gleich zu einem Passivhaus wiirde das
bedeuten, dass man doppelt soviel Heiz-
energie bendétigt. Allerdings wird im
direkten Vergleich immer aufier Acht
gelassen, dass der Primdrenergiever-
brauch eines Passivhauses eine Energie-
kennzahl von 120 kWh/m?a nicht tber-
schreiten darf. Das hat damit zu tun, dass
das Luftungsgerat standig laufen muss,

Die Form des Gebaudes orientiert sich an der klassischen Bautradition vor Ort

Schlicht und homogen prasentiert sich auch die Giebelseite
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die Warmeriickgewinnung ebenfalls, und
die eventuell zusatzlich bendtigte Energie
muss auch von aufien besorgt werden.
Alle diese Systeme miussen tUber die
Stromversorgung betrieben werden.
Darauf kann beim Patchworkhaus ver-
zichtet werden. Die Energiekennzahl die-
ses Hauses betragt deshalb nur 24
kWh/mza, also gerade mal ein fiinftel der
zuldssigen Primarenergie eines Passiv-
hauses.

Architektonische Identitat

Doch eigentlich geht es um etwas ganz
anderes: Grundsatzlich sollte der Frage
nachgegangen werden, ob klimagerechte
Architektur nicht dhnlich autochthoner
Architektur strukturiert sein musste. Die
Physis des Ortes war unter anderem stets
Abbild der kulturellen Identitat der Archi-
tektur. Zum Topos gehdrte immer der Fak-
tor Klima und dieser pragte den Typus mit
allen integralen Elementen wie Konstruk-
tion, Materialitdt und Funktion. Daraus
entwickelte sich die eigenstdndige, auf
den Ort bezogene Gestalt. Nachzusehen
ist dies bei allen Architekturen rund um
den Globus. Dieses System haben wir
langst verlassen. Mit dem Globalismus ist
auch die architektonische Identitét verlo-
ren gegangen.

Der Beweis, dass wir zu den Grundele-
menten tektonischer Prinzipien zuriick-
kehren und mit Hilfe zeitgeméafer
Planungsinstrumente auch die energeti-
schen Probleme losen konnen, ist damit
noch nicht vollstandig erbracht. Aber das

Das Treppenhaus wird mit Tageslicht kunstvoll
inszeniert
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Dach sorgt fiir hervorragende Belichtung

Patchworkhaus ist ein Gebaudetyp, der —
wenn auch nur in einem ersten Schritt —
zeigt, dass es einen anderen Weg energe-
tisch wirksamer Gebdude geben kann.
Nicht das gedammte und gedichtete,
automatisch beliiftete und gleich ausse-
hende Gebaude ist die Zukunft einer
klimagerechten Architektur. Vielmehr
beweist es unter anderem, dass wir mit
weniger Technik auskommen konnen,
dass wir mit passiven Mitteln sehr viel
erreichen kénnen, dass wir die Transmis-
sionswarmeverluste und die daraus resul-
tierenden luftdichten Hausgebilde nicht
so ernst nehmen miussen wie die Blower-
Door-Pruifer, und vor allem, dass wir eine
auf den Ort bezogene architektonische
Gestalt entwickeln kénnen. Wir kénnten
die tektonischen Strukturen wieder bele-
ben und missten uns nicht nur mit der
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Modern und zurlickhaltend prasentiert sich die Architektur auch im Innenraum. Das Polycarbonat-

Gestaltung der Oberflachen beschéftigen.
Wir mussen auch nicht die Gebaudetech-
nologie bemuhen, die sich als Architektur
(fast) ohne Architekten schon lange ver-
selbstdandigt hat.

Komplexe Raumgeometrie

Es gibt noch einige andere Hinweise, die
in diesem Zusammenhang zu beachten
sind. Der Haustyp hat sich im Gebrauch
als besonders vorteilhaft erwiesen. Die
einzelnen Zimmer mit den zugeordneten
Sanitdrraumen sind individuell gut nutz-
bar und auch als Riickzugsorte zu gebrau-
chen. Die gemeinschaftlich genutzten
Raume generieren im Gebdude selbst
einen neuen Raumtyp, der tiber die vielfa-
chen Nutzungsarten und -formen hinaus
in mehrfacher Weise wirkt. Einerseits ist
er ein Interaktionsraum, den es besonders
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zu gestalten und auch zu zonieren gilt,
und andererseits ist er ein energetisch
wirksamer und vor allem regulierbarer
Zwischenraum, der ein gut abgestimmtes
klimatisches Management einfordert, um
optimal effektiv zu sein. Dieser Zwischen-
raum gibt auch einen Hinweis auf eine
andere Art von Wohnungsbaustrukturen,
in denen die abgeschlossene individuelle
Wohnung genauso moglich ist wie ein
offenes Interaktions- und Gemeinschafts-
wohnen, was im Wandel demografischer
Entwicklungen immer notwendiger zu
werden scheint.

Zusammenfassend lasst sich konstatie-
ren: Komplexe innere Raumgeometrien
flithren zu flexibel nutzbaren Haustypen,
die zusammen mit einer intelligenten, kli-
maaktiven Hiille - Fassade und Dach - die
Perspektive auf eine neue Typologie kli-
magerechter Architektur eréffnet. Diese
wird sich auch deutlich in Gestalt und
Asthetik zu erkennen geben. m
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Lageplan

Namen und Daten
Objekt: ~Patchw
Standort:

Bauherr:

Architekt:

Autor

Prof. Glnter Pfeifer lehrt seit 1992 an der Univer-
sitat Darmstadt im Fachbereich Architektur, Ent-
werfen und Hochbaukonstruktion, seit 2001 Ent-
werfen und Wohnungsbau. Seit 1975 flhrte er
ein Architekturbiiro in Lorrach, seit 2001 in Frei-
burg in Partnerschaft mit Harald Roser und
Christoph Kuhn. Seit 2005 firmiert das Biiro
unter Pfeifer Kuhn Architekten in Freiburg.
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Dachgeschoss

Fotos: Ruedi Walti

Schema Energiefluss Sommer

Schema Energiefluss Winter
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